Załącznik nr 1   Specyfikacja zamówienia
Grupa 1. Sprzęt komputerowy i licencje podstawowe

	Lp
	Nazwa pozycji
	Specyfikacja
	PN (opcjonalnie)
	Ilość

	1
	Serwer wirtualizacji DL360G6 QC X5550 2,66-8M (2P, 6x2GB, P410i/512 BBWC, RF, RPS) lub równoważne zawierający dodatkowo:

	Klasa produktu: Serwer ; Typ obudowy serwera: Rack (1U); Nazwa rodziny produktów: ProLiant DL360 G6; Ilość zainstalowanych procesorów: 2 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 2 szt.; Typ zainstalowanego procesora: Intel Xeon /Quad-Core/; Kod procesora: X5550; Częstotliwość procesora: 2,66 GHz; Częstotliwość szyny FSB: 1066 MHz; Pojemność pamięci cache [L3]: 8 MB; Ilość zainstalowanych dysków: 0 szt.; Maksymalna ilość dysków: 8 szt.; Pojemność zainstalowanego dysku: 0 GB; Zainstalowane sterowniki dysków: 8 x SATA/SAS; Sterownik macierzy: Smart Array P410i/512MB with BBWC; Pojemność zainstalowanej pamięci: 12288 MB; Maksymalna pojemność pamięci: 147456 MB; Rodzaj zainstalowanej pamięci: DDR3; Typ pamięci: Registered, Advanced ECC, Mirroring, Lock-step; Częstotliwość szyny pamięci: 1066 MHz; Ilość banków pamięci: 18 szt.; Ilość wolnych banków pamięci: 12 szt.; Elementy Hot-Swap: Dyski twarde, Zasilacze; Ilość slotów PCI-E 16x: 1 szt.; Ilość slotów PCI-E 8x: 1 szt.; Typ karty graficznej: ATI ES1000; Karta sieciowa: 2 x 10/100/1000 Mbit/s; Ilość wolnych kieszeni 2,5 (wewnętrznych): 8 szt.; Ilość półek na dyski Hot Swap: 8 szt.; Napędy wbudowane (zainstalowane): brak; Interfejsy: 4 x USB 2.0, PS/2 (klawiatura), PS/2 (mysz), 1 x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor), 1 x serial, 2 x RJ-45 (LAN), 1 x RJ45 (iLO 2 remote management), 1 x SD slot; Ilość zasilaczy: 2 szt.; Moc zasilacza (zasilaczy): 460 Wat; Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows Server, Microsoft Windows Server Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Oracle Enterprise Linux (OEL), Novell NetWare, Solaris 10 for x86/x64 based Systems, VMware, HP Citrix Essentials for XenServer
	504633-421
	2

	
	5 x Pamięć Kingston 4GB 1066MHz Quad Rank LP Reg ECC Module lub równoważne
	
	KTH-PL310Q/4G
	

	
	1 x Napęd optyczny zewnętrzny
	zapis 8x DVD+/-R; zapis 8x DVD+RW, 6x DVD-RW; zapis 4x DVD+/-R9, 5x DVD-RAM; zapis CD-R 24.00 x; zapis CD-RW 24.00 x; odczyt CD-ROM 24.00 x; odczyt DVD-ROM 8.00 x; pojemnośc pamięci podręcznej: 2048.00 kb; interfejs: USB 2.0; formaty zapisu dla CD: CD-RW, CD-R; formaty zapisu dla DVD: DVD-RW, DVD-RAM, DVD-R9, DVD-R, DVD+RW, DVD+R9, DVD+R; odczytywane formaty CD: Video-CD, Photo-CD, Mixed Mode, CD-Text, CD-RW, CD-ROM XA, CD-ROM, CD-R, CD-Extra, CD-DA; odczytywane formaty DVD: DVD-Video, DVD-RW, DVD-RAM, DVD-R9, DVD-ROM, DVD-R, DVD+RW, DVD+R9, DVD+R; wsparcie technologii typu Burn-Proof
	
	

	
	4 x Dysk wewnętrzny HP SFF SAS/SATA 146 GB 10k lub równoważne
	
	418367-B21
	

	2
	Molex szafa serwerowa Modbox III, 19", 42U, 600x1000 lub równoważna zawierająca:
	
	RAA-00121
	1

	
	1 x Molex półka 19", mocowana w 4 punktach lub równoważne
	
	RAA-00192
	

	
	1 x Molex panel wentylacyjny 4W Modbox III z termostatem lub równoważne
	
	RAA-00177
	

	
	1 x Molex podłogowa zaślepka filtracyjna Modbox III lub równoważne
	
	RAA-00143
	

	3
	UPS Ever Sinline 2000 Rack lub równoważny
	Klasa produktu: UPS - zasilacz awaryjny ; Moc pozorna: 2000 VA; Moc rzeczywista: 1300 Wat; Architektura UPSa: line-interactive; Maks. czas przełączenia na baterię: 3 ms; Liczba, typ gniazd wyj. z podtrzymaniem zasilania: 6 x IEC320 C13 (10A); Typ gniazda wejściowego: kabel z wtykiem PL (10A); Czas podtrzymania dla obciążenia 100%: 3,5 min; Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: 10 min; Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: 160-264 V; Zmienny zakres napięcia wejściowego: 145-280 V; Zimny start: Tak; Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR): Tak; Sinus podczas pracy na baterii: Tak; Porty komunikacji: RS232 (DB9); Port zabezpieczający linie danych: RJ11 - linia modemowa/faxowa, DSL; Diody sygnalizacyjne: praca z sieci zasilającej, praca z baterii, ładowanie baterii, przeciążenia UPSa; Alarmy dźwiękowe: praca z baterii, przeciążenie UPSa, znaczne wyczerpanie baterii; Typ obudowy: rack 19"; Wyposażenie standardowe: kabel szeregowy RS232 (DB9), oprogramowanie na CD, instrukcja obsługi, 2x kabel zasilający; Dołączone oprogramowanie: Power Soft dla Win Me/NT/2000/XP/2003, Linux, Novell Netware 5.x/6.x;
	01-11-2000-00
	1

	4
	Switch Juniper SRX210B lub równoważny
	SRX services gateway 210 with 2xGE + 6xFE ports, 1xMini-PIM slot, 1xExpressCard slot, and base memory (512MB RAM, 1GB FLASH).
	
	1

	5
	TP-Link TL-R460 Router 4xLAN, 1xWAN lub równoważny


	Router z portem WAN (Ethernet), zaawansowany firewall, DDNS, ochrona rodzicielska, DHCP, DMZ, VPN pass-through, wspiera PPPoE, Dynami IP, Static IP, wbudowany switch 4-ero portowy Klasa produktu: Router (bramka internetowa) ; Porty WAN: 1x 10/100BaseTX (RJ45); Porty LAN: 4x 10/100BaseTX (RJ45); Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja: zarządzanie przez przeglądarkę WWW; Obsługiwane protokoły routingu: ruting dynamiczny, ruting statyczny; Obsługiwane protokoły i standardy: PPPoE - Point-to-Point Protocol over Ethernet, IEEE 802.3 - 10BaseT, IEEE 802.3u - 100BaseTX, IEEE 802.1x - Network Login, CSMA/CA - Carrier Sense Multiple Access With Collision Avoidance, TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol, DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol, ICMP - internetowy protokół komunikatów , NAT - Network Address Translation, DDNS - Dynamic Domain Name System; Obsługa WLAN: Nie; Obsługiwane sieci WirelessLAN: brak; Złącze anteny zewnętrznej:  Nie; Wyposażenie standardowe: instrukcja obsługi, zasilacz; możliwość klonowania adresu MAC
	TL-R460


	1

	6
	Serwer wirtualizacji DL360G6 QC X5550 2,66-8M (2P, 6x2GB, P410i/512 BBWC,RF,RPS) lub równoważne zawierający:
	Klasa produktu: Serwer ; Typ obudowy serwera: Rack (1U); Nazwa rodziny produktów: ProLiant DL360 G6; Ilość zainstalowanych procesorów: 2 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 2 szt.; Typ zainstalowanego procesora: Intel Xeon /Quad-Core/; Kod procesora: X5550; Częstotliwość procesora: 2,66 GHz; Częstotliwość szyny FSB: 1066 MHz; Pojemność pamięci cache [L3]: 8 MB; Ilość zainstalowanych dysków: 0 szt.; Maksymalna ilość dysków: 8 szt.; Pojemność zainstalowanego dysku: 0 GB; Zainstalowane sterowniki dysków: 8 x SATA/SAS; Sterownik macierzy: Smart Array P410i/512MB with BBWC; Pojemność zainstalowanej pamięci: 12288 MB; Maksymalna pojemność pamięci: 147456 MB; Rodzaj zainstalowanej pamięci: DDR3; Typ pamięci: Registered, Advanced ECC, Mirroring, Lock-step; Częstotliwość szyny pamięci: 1066 MHz; Ilość banków pamięci: 18 szt.; Ilość wolnych banków pamięci: 12 szt.; Elementy Hot-Swap: Dyski twarde, Zasilacze; Ilość slotów PCI-E 16x: 1 szt.; Ilość slotów PCI-E 8x: 1 szt.; Typ karty graficznej: ATI ES1000; Karta sieciowa: 2 x 10/100/1000 Mbit/s; Ilość wolnych kieszeni 2,5 (wewnętrznych): 8 szt.; Ilość półek na dyski Hot Swap: 8 szt.; Napędy wbudowane (zainstalowane): brak; Interfejsy: 4 x USB 2.0, PS/2 (klawiatura), PS/2 (mysz), 1 x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor), 1 x serial, 2 x RJ-45 (LAN), 1 x RJ45 (iLO 2 remote management), 1 x SD slot; Ilość zasilaczy: 2 szt.; Moc zasilacza (zasilaczy): 460 Wat; Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows Server, Microsoft Windows Server Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Oracle Enterprise Linux (OEL), Novell NetWare, Solaris 10 for x86/x64 based Systems, VMware, HP Citrix Essentials for XenServer;
	504633-421
	1

	
	5 x Pamięć Kingston 4GB 1066MHz Quad Rank LP Reg ECC Module lub równoważne
	
	KTH-PL310Q/4G
	

	
	3 x Dysk wewnętrzny HP SFF SAS/SATA 146 GB 10k lub równoważne
	HP 146GB 10K SAS SFF 2.5 DP HDD
	418367-B21
	

	7
	Licencja na oprogramowanie WinSvrEnt 2008R2 SNGL OLP NL lub równoważne
	
	
	1

	8
	Licencja na oprogramowanie Microsoft OEM Windows 2008 Server CAL 5 User Polish, 1pk lub równoważne
	
	
	1

	9
	Licencja na oprogramowanie WinSvrExtConn 2008 SNGL OLP NL lub równoważne
	
	
	1

	10
	Licencja na oprogramowanie WinSvrExtConn 2008 SNGL OLP NL lub równoważne
	
	
	1

	11
	Licencja na oprogramowanie WinSvrEnt 2008R2 SNGL OLP NL lub równoważne
	
	
	1

	12
	Licencja na oprogramowanie WinRmtDsktpSrvcsExtConn 2008R2 SNGL OLP NL lub równoważne
	
	
	1



	13
	Licencja na oprogramowanie Microsoft OEM Windows 2008 Server CAL 5 User Polish, 1pk lub równoważne
	
	
	1


Licencje specjalizowane

	Lp
	Nazwa pozycji
	PN (opcjonalnie)
	Ilość

	1
	Licencja na oprogramowanie Citrix XenDesktop 4 VDI (z licencją CCU) lub równoważne wraz z uruchomieniem
	
	25

	2
	Licencja na oprogramowanie XenApp 5 Enterprise lub równoważne wraz z uruchomieniem
	
	25


W ramach XenAPP Wykonawca:

· Powinien na jednym serwerze zainstalować oraz skonfigurować Citrix XenApp oraz skonfigurować system operacyjny by umożliwić dostarczanie wybranych hostowanych aplikacji użytkownikom końcowym. Instalacja XenApp nastąpi na systemie operacyjnym Windows Server 2008 zainstalowanym Zamawiającego zgodnie ze wskazówkami Wykonawcy

· Udostępni linki (łącza) do poszczególnych aplikacji oraz sposób ich tworzenia. Linki te (możliwe do umieszczenia na stronach internetowych) mają służyć do uruchamiania aplikacji hostowanych przez Citrix XenApp.

· Udostępni  wszystkie hasła oraz loginy używane w konfiguracji rozwiązania.
· Udostępni dokument zawierający wszelkie niezbędne kroki instalacyjne konfiguracyjne, tak aby można było proces instalacji i konfiguracji powtórzyć.
Instalacja oraz konfiguracja może być przeprowadzana zdalnie (Zamawiający zobowiązuje się do umożliwienia zdalnego połączenia oraz przeprowadzenia ewentualnych prac, które nie są możliwe zdalnie według wskazówek wykonawcy) w terminie określonym na mocy porozumienia stron.
W ramach XenDesktop Wykonawca:

· Powinien na serwerze z zainstalowanym z systemem Windows Server 2008 Enterprise (zainstalowanym zgodnie z Wytycznymi Wykonawcy) uruchomić wirtualne maszyny niezbędne do działania XenDesktop.

· Zainstaluje i skonfiguruje na wirtualnych maszynach systemy operacyjne Windows Server a także  zainstaluje oraz skonfiguruje wszystkie niezbędne komponenty XenDesktop w sposób umożliwiający udostępnienie użytkownikom końcowym desktopów. 

· Zainstaluje na jednym serwerze fizycznym XenServer, który będzie służył do hostowania wirtualnych maszyn, których desktopy będą dostarczane do użytkowników. 

· Skonfiguruje rozwiązanie w taki sposób, by przy każdym uruchomieniu przez użytkowników końcowych Desktopu desktop był tworzony na podstawie jednego obrazu systemu, a wprowadzone jakiekolwiek zmiany przez użytkownika końcowego nie były widoczne przy ponownym uruchomieniu systemu.

· Udostępni linki (łącza) do dostępu do desktopów oraz sposób tworzenia (generacji) linków. Linki te (możliwe do umieszczenia na stronach internetowych) mają służyć do szybkiego dostępu do Desktopów udostępnianych przez XenDesktop

· Wykonawca udostępni wszystkie hasła oraz loginy używane w konfiguracji rozwiązania
· Udostępni dokument zawierający wszelkie niezbędne kroki instalacyjne konfiguracyjne, tak aby można było proces instalacji i konfiguracji powtórzyć.
Instalacja oraz konfiguracja może być przeprowadzana zdalnie (Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia zdalnego połączenia oraz przeprowadzenia ewentualnych prac, które nie są możliwe zdalnie według wskazówek Wykonawcy) w terminie określonym na mocy porozumienia stron.
Uwagi:
1. Podana kolumna „PN” ma na celu łatwiejsze zidentyfikowanie wybranej pozycji pod względem technicznym i nie jest wiążąca w zakresie dostawy.

2. Podstawą określenia pozycji są kolumny „Nazwa pozycji” oraz „Specyfikacja”
3. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę sprzętu komputerowego lub oprogramowania innego niż określonego w niniejszej Specyfikacji należy sporządzić tabelę porównawczą zawierającą kolumny: „Nazwa pozycji” (z niniejszego zapytania), „Nazwa pozycji zaoferowanej”, „Specyfikacja zaoferowana”, „P/N zaoferowany”. Na bazie tej tabeli Zamawiający określi czy zaoferowane pozycje spełniają wymogi techniczne niniejszej specyfikacji. 
Maciej Kaczyński
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