Załącznik nr 1   Specyfikacja zamówienia z dnia 21.12.2009
Serwer do celów projektowych – parametry:
	DL380 G6 QC X5550 2,66-8M (2P, HP SFF SAS/SATA, 12GB R, P410i/512 BBWC, 4xLAN, RF, RPS, DVD-RW).  Klasa produktu: Serwer ; Typ obudowy serwera: Rack (2U); Nazwa rodziny produktów: ProLiant DL380 G6; Ilość zainstalowanych procesorów: 2 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 2 szt.; Typ zainstalowanego procesora: Intel Xeon /Quad-Core/; Kod procesora: E5550; Częstotliwość procesora: 2,66 GHz; Pojemność pamięci cache [L3]: 8 MB; Ilość zainstalowanych dysków: 0 szt.; Maksymalna ilość dysków: 8 szt.; Zainstalowane sterowniki dysków: 8 x SATA/SAS; Sterownik macierzy: Smart Array P410i/512MB with BBWC; Pojemność zainstalowanej pamięci: 12 GB; Maksymalna pojemność pamięci: 144 GB; Rodzaj zainstalowanej pamięci: DDR3; Typ pamięci: Registered; Częstotliwość szyny pamięci: 1333 MHz; Ilość banków pamięci: 18 szt.; Ilość wolnych banków pamięci: 12 szt.; Elementy Hot-Swap: Wentylatory, Zasilacze; Ilość slotów PCI-E 8x v.2.0: 1 szt.; Ilość slotów PCI-E 4x v.2.0: 2 szt.; Typ karty graficznej: ATI ES1000; Karta sieciowa: 4 x 10/100/1000 Mbit/s; Ilość wolnych kieszeni 2,5 (zewnętrznych): 8 szt.; Ilość półek na dyski Hot Swap: 8 szt.; Napędy wbudowane (zainstalowane): DVD±RW; Interfejsy: 1 x serial, 2 x PS/2, 2 x VGA, 4 x RJ-45 (LAN), 1 x RJ45 (iLO 2 remote management), 5 x USB 2.0, 1 x SD slot; Ilość zasilaczy: 2 szt.; Moc zasilacza (zasilaczy): 750 Wat, 750 Wat; Obsługiwane systemy operacyjne: --- dokładne informacje na stronie producenta ---; Dodatkowe informacje o gwarancji: Gwarancja 3-3-3 (3 lata w miejscu użytkowania sprzętu); Szerokość: 445,4 mm; Wysokość: 85,9 mm; Głębokość: 699,8 mm; Masa netto: 25 kg.

lub równoważny Szt. 1

	Dysk twardy 146.8GB 15K Pluggable SAS LFF Universal Hard Drive (3,5'')

lub równoważny Szt. 2
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